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27-1. Insect Flight and Fish Swimming 

 

학사논문 지도교수: 최 해 천 

 

최근 들어 생체 역학(biomechanics)에 대한 연구가 다양한 분야에서 각광을 받

고 있다. 이런 생체 역학에 대한 직접적인 응용 예로 생체 모방 로봇 등이 있다. 

우리 주변의 생물들은 오랜 기간 동안 주어진 환경에 적응하여 진화하는 과정을 

거쳐 놀라운 비행능력이나 유영능력을 가지게 되었다. 따라서 이들의 비행과 유영 

속에 숨어있는 메커니즘을 찾기 위해 우리가 가진 유체역학 지식을 이용하여 곤충

들의 비행이나 수중 생물들의 유영에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 이러한 

연구를 통해 얻은 지식은 우수한 공력 성능을 가진 비행체의 설계나 최소 항력을 

받는 운송체의 형상 제작에 응용할 수 있다. 

현재 본 실험실에서는 우수한 비행능력을 가진 곤충인 잠자리의 날갯짓에 대해 

수치해석을 수행하고 있으며 잠자리의 날갯짓을 모사한 로봇을 제작하여 다양한 실

험을 수행하고 있다. 또한 날치, 돌고래, 돛새치, 황새치, 조개 등 다양한 수중 생물

들의 움직임과 표면 구조에 대해 수치해석과 풍동 실험을 통해 연구하고 있다. 

      

그림. 잠자리의 로봇과 잠자리 날개 주위의 유동 가시화 

  

그림. 돛새치의 표면구조와 풍동 실험장치 
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27-2. Aerodynamics of Sports Ball 

 

학사논문 지도교수: 최 해 천 

 

스포츠에서 사용되는 여러 가지 종류의 공은 스포츠의 성격에 따라서 공의 크기

나 형태 등이 달라지게 된다. 예로서, 야구 공 표면의 실밥을 이용한 공의 회전력의 

변화는 투수가 커브볼 또는 포크볼을 구사하는 것을 도와주며, 골프 공 표면에 분

포된 홈 (dimple)에 의해 골프 공의 비거리가 향상될 수 있다. 이와 같은 스포츠 

공의 형태는 공 주위의 유체의 흐름에 의한 항력 및 양력과 밀접한 관계를 가지고 

있다.  

본 실험실에서는 공 모양의 물체 주위의 유동 현상에 관한 연구를 수치해석과 실

험을 통해서 수행하고 있으며 최종적으로 이러한 유동 현상에 의해 발생하는 항력

을 감소시키기 위한 제어 기법을 개발하고 있다. 예로서, 실제 골프 경기에 사용되

는 골프 공 형상의 모델을 제작하여 골프 공 주위의 유체 유동 현상을 관찰하고, 

골프 공에 걸리는 항력을 최소화하기 위하여 최적화된 홈의 크기 또는 홈의 분포에 

관한 연구를 진행하고 있다. 또한 정지된 상태의 공이 받는 항력 외에도 회전하는 

공이 받는 항력 및 양력을 측정하기 위한 연구를 진행하고 있다. 

 

  

그림. 회전하는 골프공에 작용하는 힘의 개략도와 실험을 위해 제작한 골프공의 형상 
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27-3. Reduction of Drag on a Transportation Vehicle by a Passive Device 

 

학사논문 지도교수: 최 해 천 

 

버스나 트럭과 같은 대형 운송체는 대부분 직육면체의 형상을 가지고 있다. 이와 

같이 뭉툭한 형태를 가진 운송체가 100km/h의 속도로 움직일 경우 상당히 큰 유동 

항력이 발생하게 되며 연료의 60%가 이를 극복하는데 사용 된다. 이러한 유동 항

력은 운송체의 뒷부분에 위치한 날카로운 모서리에서 발생하는 유동 박리 현상에 

의해서 결정된다. 따라서 운송체의 뒷부분에서 생기는 유동 박리를 적절히 제어하

면 상당한 양의 항력감소를 얻을 수 있으며 운송 비용을 획기적으로 감소시킬 수 

있다. 

본 실험실에서는 모형 운송체 뒷부분에 wake disrupter, boat tail 등과 같은 수

동 제어 소자를 부착하여 후류의 유동을 변화시켜 운송체가 받는 항력을 감소시키

기 위한 연구를 진행하고 있다. 이를 위해 풍동 실험을 통해 모형 운송체가 받는 

항력 및 운송체 주위의 속도 분포를 측정하고 유동 가시화를 통해 유동 현상을 분

석하고 있다. 또한 수치해석적으로는 큰 에디 모사 기법을 통해 모형 운송체 주위 

유동 현상의 3차원적인 정보를 분석하고 있다. 

 

  

그림. 수치해석기법을 통해 구현한 model vehicle 주변의 유동 구조와 

 자동차 모형 주위의 유동 가시화 
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